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Leica NA50O Serisi

Uzmanlar tarafindan profesyoneller
icin tasarlanmistir

Profesyoneller arazide pek ¢ok engelle karsilasirlar.

Nivelman zorlugu her ne olursa olsun Leica NA500 Serisi nivolar
tim bu zorluklarin Gstesinden gelir. En iyi kalite ve performans icin
Leica Geosystems uzmanligina gilivenin. Leica Geosystems ve Leica
NA500 Serisi size daima dogru él¢timler saglar.

Teknik Veriler NA520 NA524
Byitme 20x 24x 32x
Aci dlcimi 360°
Standart sapma (1km gidis - dénis) 2.5 mm 1.9 mm 1.6 mm
En kisa hedef mesafesi <1.0m
Su / Toza karsi koruma IP 56
Calisma sicakhgi —20°C ila +50°C
Agirlik 1.5 kg
KORUMA hizmeti Ureti(_:_i Garantisi: Omdir boyu
Ucretsiz sure: 2 yil

Leica NA700 Serisi

insaatcilar, miihendisler ve
olcmeciler icin tasarlanmistir

Leica NA700 nivo ile galismaniz asla kesintiye ugramaz.

Kontrol veya yeniden ayarlama gerektirmedigi icin zaman kaybiniz da olmaz.
"Sinifinin en iyisi optikler" en yiiksek prezisyonu saglar.

Bdylece isiniz aksamaz ve daha ylksek verim alirsiniz.

Leica NA700 serisi nivolar Kern Swiss ve WILD Heerbrugg'un

ylzyill askin arastirma ve gelistirmesine dayanir. En yeni teknolojinin

sUrekli olarak uygulanmasi Leica Geosystems'i bugtin buralara tasimistir.

NA720 NA724

Otomatik Nivo; Otomatik Nivo;

20x teleskopik buyttme. 24x teleskopik blyutme
Santiyedeki tim ile gelismis dogruluk.
uygulamalar igin. Zahmetli insaat isleri icin

gUvenilir ve saglam.

Teknik Veriler NA720 NA724

Bulyitme 20x 24x

Agi dlcimi 360°/400gon

Standart sapma (1km gidis - dons) 2.5 mm 2.0mm

Su / Toza karsi koruma IP 57

Calisma sicakhg —-20°C ila +50°C

Agirlik 1.6 kg

KORUMA hizmeti Uretici Garantisi: Omiir boyu
Ucretsiz sure: 2 yil
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Leica NA2/NAK2
Klasik nivo

Leica NA2 evrensel nivo prezisyon ve guvenilirlige iliskin tim
ihtiyaclarinizi karsilar. Yillarin tecriibesine sahip ve bir arazi
cihazinin neler yapmasi gerektigini bilen dlgmeciler ve
muhendisler tarafindan tasarlanmistir. NA2 rutin nivelman isleri
icin santiyelerde, miihendislik projelerinde ve her tirli dogruluk
seviyesinde jeodezik kontrolde, her turli haritacilik isinde
kullanilabilir.

Leica NA2 ve Leica NAK2 prezisyonlu nivelman igin tim
gereksinimleri karsilayan iki evrensel otomatik nivo cihazidir.

NA2 NAK2 (400gon)

NAK2 (360 derece)

Evrensel otomatik nivo, biyitme
32x, 0.7 mm i¢in standart sapma
(gidis-donus nivelman, mira ve
teknige bagl olarak)

Teknik Veriler

Bulyitme

Acl 6lcimi

Standart sapma
(1km gidis - dénis)

Su / Toza karsi koruma
Calisma sicaklig
Agirhk

KORUMA hizmeti

Buyitme 32x, 0.7 mm igin standart
sapma (gidis-donis nivelman, mira
ve teknige bagli olarak)

NA2
32x
FOK73 mercek(opsiyonel): 40x
X
0.7 mm/km
( mikrometre ile 0.3 mm)
IP 53
-20°C ila +50°C
2.4kg

Uretici Garantisi: Omiir boyu

Ucretsiz stire: 3 yil

Buyitme 32x, 0.7 mm igin standart
sapma (gidis-dénus nivelman, mira
ve teknige bagli olarak) ve yatay daire
360 derece

NAK2
32x
FOK73 mercek(opsiyonel): 40x
360°/400gon

Aksesuarlar

1 GPMS3 Mikrometre

Mikron hassasiyetindeki dlgimler igin

(Tasima cantasi ile)

2 GOA2 Otomatik Kolimator Mercegi

Tum cihazlar igin.

3 GFZ3 Dik Okiiler

Dik gdrtise imkan verir.

4 FOK73 40x Mercek

NA2/NAK2 icin; degistirilebilir mercek




Modellerine Gore Ozellikler

Kompansatér 1Km Gidis-Doéniis 30m Tek Olciim | En Kisa Odaklama

Uriinler Bliyiitme Aci Olgiimii

Calisma Alani | Nivelman Hassasiyeti Hassasiyeti Mesafesi
NA520 20x 360° +15’ 2.5 mm X <1m
NA524 24x 360° 15’ 1.9 mm X <1m
NA532 32x 360° +15’ 1.6 mm X <1m
NA720 20x 360°/ 400 gon +15’ 2.5 mm 1.5 mm 0.5m
NA724 24x 360°/ 400 gon +15’ 2.0 mm 1.2 mm 0.5m
32x 0.7 mm
NA2 40x (FOK73 ile) X ~30° (0.3mm, mikrometre ile) X 1.6m
NAK2 40x (F%2})<(73 jlg) 360°/400 gon =307 (0.3mm,oﬁ;l?gljnetre ile) X 1.6m
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