
Leica Viva GS14 
Teknik Veriler

Müşteri Hizmetleri yalnızca 
bir tık uzağınızda!

Aktif Müşteri Hizmetleri (ACC) ile, 
tecrübeli profesyonellerden oluşan 
küresel ağ, sizi her türlü sorununuzda 
yönlendirmek üzere, sadece bir tık 
uzağınızda! Üstün teknik destek hizmeti 
sayesinde gecikmeler ortadan kalkar, 
kusursuz danışmanlık desteği ile işler 
daha hızlı tamamlanır ve doğrudan 
araziden veri alıp gönderen çevrimiçi 
hizmeti sayesinde araziye tekrar tekrar 
gitmeye gerek kalmaz; dolayısıyla  
masraflarınız da azalmış olur. Sizi her 
yerde ve her durumda kapsayan size özel 
Müşteri Hizmeti Paketi ile masraflarınızı 
kontrol edin. 

Araziyle ofis arasındaki 
sınırsız köprü

Leica Infinity GNSS, total station ve 
nivo cihazlarınızından verileri alarak 
tek bir nihai ve doğru sonuç olarak 
birleştirir. Tüm cihazlarınız 
ortaklaşa çalışırken prezisyonlu ve 
işlemeye uygun veriler alırsınız. Veri 
işleme hiç bu kadar kolay 
olmamıştı! 

Kullanımı kolay yazılım  

Kompakt ve güçlü Leica Viva GS14 
smart anteni, sezgisel Leica 
SmartWorx Viva yazılımına sahiptir. 
Net grafikleri, pratik menü yapıları, 
anlaşılabilir terimleri ve 
basitleştirilmiş iş akışları ile daha az 
çaba ile daha kısa sürede işlerinizi 
tamamlayın. SmartWorx Viva’nın 
kullanımı ve öğrenilmesi son derece 
kolaydır. Ekibiniz ve siz son derece 
hızlı çalışacaksınız.

YETKİLİ TEMSİLCİSİ



GNSS PERFORMANSI

Leica SmartTrack

Leica SmartCheck
Sinyal izleme

Kanal sayısı

GPS (L1, L2, L2C), Glonass (L1, L2),
BeiDou (B1, B2), Galileo (E1, E5b),
SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
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Gerçek zamanlı kinematik
Ağ RTK

Post proses
Statik ve hızlı statik (faz)

Kod diferansiyel DGPS / RTCM Tipik 25 cm

Lemo
Bluetooth

USB ve RS232 seri 
Bluetooth

RTK veri protokolleri
NMEA çıkışı
Ağ RTK

Leica Leica 3.2 MSM 

3.75 G GSM / UMTS / CDMA GSM modem
Radyo modem

 
 

Harici veri linkleri dem

GENEL

 

unucusu

Saklama

 
 

2 Dahili UHF radyo ile 7 saat veri alımı (Rx)  dahili UHF radyo ile 
5 saat  (Tx)  dahili modem ile saat 

Ağırlık ve Boyutlar

Ölçüm prezisyonu, doğruluğu, güvenilirliği ve başlatma süresi çeşitli faktörlere
bağlıdır: Uydu sayısı, gözlem süresi, atmosferik koşullar, multipath vb. Burada
gösterilenler normal koşullara göredir. Tam bir BeiDou ve Galileo uydu sistemi,
ölçüm performansını ve doğruluğunu daha da arttıracaktır.

Ağırlık  

Çevresel Sıcaklık

Sarsıntı

Nem

 

1 Sıcaklık, batarya yaşı, veri linki cihazının gönderme gücüne göre değişebilir.2

Leica Viva GS14

 Standart  • Opsiyonel

Performance - Performans Professional  - ProfesyonelLEICA VIVA GS14 – GNSS SMART ANTENi 

DESTEKLENEN GNSS SİSTEMLERİ

Çift frekans  

   / •  / •/ •   /  /   / GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou 

RTK PERFORMANSI

DGPS/RTCM,  RTK Unlimited (RTK Sınırsız), Network RTK (Ağ RTK)  

KONUM GÜNCELLEME & VERİ KAYDI

   /    / 5 Hz / 20 Hz konumlandırma 

Ham veri / RINEX verileri kaydı     / •   / 
• NMEA çıkışı

EK ÖZELLİKLER
RTK referans istasyonu fonksiyonu  

3.75G veya CDMA GSM modem / UHF Radyo (alıcı & verici) modem    / •   / •
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