Leica Viva TS11
Teknik Veriler
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Anlasilir grafikleri, karmasik olmayan terminolojisi ve basitlestirilmis m Olgiim, kodlama ve hat isleri
is akislari ile SmartWorx Viva’nin kullanimi son derece kolaydir. B Tam uygulama paketi icerir
~
Sinifinin En iyi Elektronik Mesafe Olcimti (EDM)
PinPoint EDM ile Viva TPS mesafe, dogruluk, guvenilirlik, isik B Prizma hassasiyeti: 1 mm + 1.5 ppm
gOrundrligu, lazer nokta boyutu ve dlglim siiresi igin en ideal B |azer Hassasiyeti: 2 mm + 2 ppm
¢6zUmu saglar. B Prizmasiz mesafe: 1000 m
N
Leica Viva Smart Station Eklentisi
Viva TS11’e istediginiz zaman tam GNSS fonksiyonelligi ekleyin ve B TPS kurulumu i¢in kontrol noktasi, poligon ve geriden kestirme
TPS ile GNSS’i en etkili bigimde birlestirin. gerekmeksizin SmartStation kullanin.
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TS11 Teknik Ozellikleri
&

Aci Olgiimii (Yatay, Diisey)

Leica Viva Goriintii: Genis Acili Kamera

Sensor 5 Mpiksel CMOS sensor o

Odak uzunlugu 21 mm o

Goris alani 15.5° x 11.7° (19.4° kdsegen) o

Goruntu karesi orani Saniyede 20 kare o

Odak 2 m’den (6.5 feet) sonsuza o

Goruntt saklama 5 MP’ye (2560 x 1920) kadar JPEG o

Zoom 3-asamali (1x, 2x, 4x) o

Beyaz dengesi Otomatik ve kullanici belirleyebilir o

Parlaklik Otomatik ve kullanici belirleyebilir o

Leica Viva SmartStation

Desteklenen GNSS antenleri GS12, GS15, GS08plus 00

Konum dogrulugu 1 Yatay: 10 mm + 1 ppm, []
Dusey: 20 mm + 1 ppm

RTK Baslatma

Guvenilirlik / Baslatma suresi >%99.99 / Tipik 8 sn, L1 ve o
L2’de 5 veya daha fazla uydu ile

Menzil 50 km'ye kadar; glivenilir veri o
linki oldugu varsayilarak

Veri alimi igin RTK veri Leica 6zel formatlan (Leica, Leica o

formatlar

Standart Uygulama Programlar

4G), GPS ve GNSS gergek-zamanli
veri formatlar, CMR, CMR+, RTCM
v2.1/22/23/3x

Olgtim

Aplikasyon

DTM Aplikasyonu

Istasyon Kurulumu

Yiizey & Hacim

Erisilemeyen Yiikseklik

Sakli Nokta

Ofset

Referans Hat / Yay

Cogo

Poligon

Silsileli Olgiim

Koordinat Sistemi Belirleme

Glizergah Girisi

Dogruluk " 17 (0.3 mgon) / 2” (0.6 mgon) / v
3” (1 mgon) / 5” (1.5 mgon)
Metod Mutlak, stirekli, capsal: v
TUm modellerde
Ekran ¢ézUnGrlGgu 0.1 /0.1 mgon A
Kompansator Dortlti eksen kompansatori: v
TUm modellerde
Kompansator ayar dogrulugu 0.5"/0.5"/1"/1.5” v
Menzil ? Dairesel prizma (Leica GPR1) | 3.500 m v
Menzil 2) Hedef levhasi 250 m v
(60 mm x 60 mm)
Dogruluk @ Standart: 1.0 mm + 1.5 ppm v
Hizli: 2.0 mm + 1.5 ppm
izleme: 3.0 mm + 1.5 ppm
Tipik 6lgtim stiresi 4 1.0 sn v
Menzil
PinPoint R500 / R1000 >500m/> 1000 m vOo
Dogruluk 39 2 mm + 2 ppm v
Lazer nokta boyutu 30 m’de: Yaklasik 7 x 10 mm v
50 m’de: Yaklasik 8 x 20 mm
Dahili hafiza 1GB v
UsB 1GB o
SD Kart 8GB o
Arayuzler — Seri (115’200’e kadar baudrate) v
— USB tip A ve mini B v
- Bluetooth® kablosuz, 1. sinif, v
- Bluetooth® > 1000 m v
(TCPS29 ile)
Veri formatlari Ozel ASCII, DXF, LandXML, v
FBK, RW5, RAW
Calisma menzili 5m-150m N4
(ortalama atmosferik kosullarda)
Konumlandirma dogrulugu 100 m’de 5 cm v
Biyltme 30 x v
Coziict giig 3” v
Gorus alani 1° 30’ (1.66 gon) v
100 m'de 2.7 m
Odaklama mesafesi 1.7 m’den sonsuza v
Kilagi Isiklandirmali, 10 parlaklik seviyesi v
Ekran Yiiksek ¢ozunirlikld, renkli & v
dokunmatik, 65’000 renk, grafikler,
tam-VGA, ekran isiklandirmasi, 10
parlaklik seviyesi
Klavye 36 tus, (12 fonksiyon tusu, 12 v
alfantimerik tus), 1siklandirma
Pozisyon I. Ylz, II. Ytz v O
isletim Sistemi
%
Lazer sakiil
Tar Lazer nokta, 5 parlaklik seviyesi v
Merkezleme dogrulugu 1.5 m cihaz yiksekliginde 1.5 v
mm
Batarya
Tar Lithium-lon v
Calisma sturesi yaklasik 14 saat v
GEB222 ve tribrah ile birlikte Total 5.8 kg v
station
Sicaklik araligi (calisma) —20° Cila +50° C (-4° F ila +122° F) v
Arctic Versiyon -35° C ila 50° o

C (-81° Fila +122° F)

Toz / Su (IEC 60529) Nem

IP55, %95, yogunlasmayan

Ekstra Uygulama Programlari

Referans Diizlem

En Kesit Olgiimii

Road Runner Yol

Road Runner Rail

Road Runner Tunnel

Road Runner Veri Alma

Atletizm
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Model Karsilastirmasi: Maniel Total Station Konfigirasyon ve Opsiyonlari

1” agl dogrulugu

o

o

o

Prizmaya yapilan gelismis 6l¢im
dogrulugu

1.5 mm + 2 ppm

1.5 mm + 2 ppm

1.5 mm + 2 ppm

1.0 mm + 1.5 ppm

Reflektorsiiz 6lglim mesafesi

500 m opsiyon

500 m dahili/1000 m opsiyon

500 m dahili/1000 m opsiyon

500 m dahili/1000 m opsiyon

Grafik ve ekran isiklandirmasi

Siyah & Beyaz yiiksek ¢6z.

Siyah & Beyaz yiiksek ¢oz.

Q-VGA Renkli & Dokunmatik

Tam-VGA Renkli & Dokunmatik

Fonksiyon tuslari ile,
tam alfanimerik

v

v

ikinci klavye

Klavye isiklandirmasi

Aplikasyon igin kilavuz isig1

USB tip A ve mini B

Bluetooth® kablosuz
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SD Kart

Fotograf 6zelligi
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Smart Station 6zelligi

o

Onboard yaziim
\(paket icerigi)

FlexField plus (standard)

FlexField plus (advanced)

FlexField plus (full)

SmartWorx Viva (pro)

Standart sapma ISO-17123-3

Standart sapma 1SO-17123-4
Hizl Mod

L N

hedef yansiticiligina ve yiizey yapisina gore degisir.

Menzil > 500m, 4 mm + 2 ppm

~N o

Kapali hava, sis yok, gortintirliik: 40 km iken, IsI yansimasi (heat shimmer) yokken.

Kodak Gri Kartta uygun kosullarda (%90 yansitici). Maksimum menzil atmosferik kosullara,

25°C’de her 30 saniyede tek 6lctim. Batarya yeni degilse, batarya siiresi kisalabilir.

Reflektorsiiz 6lciim siiresi; 6lciilen nesnelere, gézlem durumlarina ve cevresel kosullara

gore degisebilir.

©

Olgtim prezisyonu, dogrulugu, giivenilirigi cesitli faktérlere baghdir: Uydu sayisi, geometri, engeller,
gozlem stiresi, efemeris dogrulugu, iyonosferik kosullar, multipath vb. Burada gésterilenler normal
kosullara goredir. Siireler de tam olarak cikartilamaz. Gereken sireler gesitli faktorlere baghdir: Uydu
sayisl, geometri, iyonosferik kosullar, multipath vb. Ortalama karekok olarak verilen dogruluklar
gercek-zamanli élgiimlere goredir.

10 Referans istasyonu aglaryla birlikte kullanildiginda konum dogrulugu, referans istasyonu aginin dogruluk
ozelliklerine uygun olacaktir.

v Dahili
O Opsiyonel
- Mevcut degil




Bir insaat sahasindaki noktayi aplike etmek istediginizde ya da bir tiinel
veya kopriniin dogru 6lglimlerine ihtiyaciniz oldugunda; bir arazi
parselinin alanini belirlemek istediginizde veya son durum haritalari igin bir
elektrik diregi konumuna ihtiyaciniz oldugunda givenilir ve prezisyonlu
veriler gerekir.

Leica Viva tum konumlandirma islerindeki giinlik gereksinimleri
karsilamak Uzere tasarlanmis pek ¢ok yenilikgi Grtinl bir araya getirir.
Hem kolay hem de gui¢li ve ¢ok yonll Leica Viva donanim ve yazilim
yenilikleri en ileri teknolojiyi yeniden tanimlarken maksimum performans
ve verim saglar. Leica Viva size hayallerinizi gercege donustirecek
ilhami verir.

When it has to be right

Resimler, tanimlar ve teknik veriler baglayici degildir. Tim haklari sakhdir.

© Swiss Technology

by Leica Geosystems

/S0 9001/1S0 14001

E

Leica FlexLine Leica Viva Leica Viva GNSS Leica SmartWorx Leica Viva LGO
TS09plus Genel brosiir Urlin brosurt Viva Uriin brosuru
Urlin brosuri Urlin brosuri
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SiSTEM BiLGISAYAR VE TEKNIK HIZMETLER SAN. A.S. Yetkili Temsilcisi
MERKEZ : Koru Mah. 2558. Cad. No: 4 / 31A Cayyolu / Gankaya / ANKARA
Tel: 0.312 235 10 11 Faks: 0.312 235 05 50 sales@sistemas.com.tr
SUBE: Kiigiikbakkalkdy Mah. Basogretmen Cad. No: 64 34750 Atasehir / ISTANBUL
Tel: 0.216 401 10 20 Faks: 0.216 401 10 19 sube@sistemas.com.tr




